
Volantes de radio fabricados en
fundición de alumínio

Guía ingletes Mesa inclinable de 0º a 45ºGuía cinta superior a rodamientos

SIERRA CINTA
BAS 500 E

BASS 500 E / BASS 600 E
VISTA FRONTAL

BASS 500 E / BASS 600 E
VISTA POSTERIOR

BASS 500 E / BASS 600 E
INTERIOR

Máquinas de uso semiprofesional. Volantes y mesa de trabajo en fundición gris. Motor equipado con electrofreno. Horquilla reforzada. 

Accesorios Base móvil BM 300                                                           Cinta de recambio 

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largo: 700 mm
ancho: 500 mm
alto: 1.920 mm

NETO
260 Kg

BRUTO
305 Kg

KG

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largo: 940 mm
ancho: 640 mm
alto: 2.050 mm

NETO
230 Kg

BRUTO
290 Kg

KG

Craft series

SIERRA CINTA
BAS 600 E Craft series

Craft series

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

2
años de
garantía

Craft series

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

2
años de
garantía

CaracterísticasCaracterísticas
MOTOR: 3 Hp / 240 V / AC
MEDIDAS MESA: 700 x 480 mm
DESARROLLO CINTA: 3.405 mm
ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 8 a 24 mm
ALTURA CORTE: 280 mm
ANCHO CORTE: 460 mm
VELOCIDADES DE CORTE: 600 metros / minuto
DIÁMETRO VOLANTES: 480 mm

MOTOR: 4 Hp / 240 V / AC
MEDIDAS MESA: 700 x 485 mm
DESARROLLO CINTA: 3.855 mm
ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 8 a 30 mm
ALTURA CORTE: 300 mm
ANCHO CORTE: 535 mm
DIÁMETRO VOLANTES: 550 mm

lluisriverapous
Tachado


